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REF 16.04.DTXX.TIC2

ENTMAGNETISIERTUNNEL

Doppeltes statisches Entmagnetisier-
system mit Impulssteuerung
Entmagnetisierung

•  Statische Entmagnetisierung der Werkstücke

•  Ausgestattet mit 2 Tunneln zur Verlängerung des Magnetfeldes bei langen Werktstücken

•  Prozess der Entmagnetisierung durch kontrollierte verstärkte Impulse

•  Programmiermöglichkeit

•  Entmagnetisierung bis in die Tiefe des Materials

•  Spule in isolierendem und robustem Material verbaut

•  feste Installation auf einem Tisch mit Aluminiumgestell

•  Schaltkasten integriert

lieferumfang: 
- 4 verstellbare füsse 
- Bedienungsanleitung

Referenz Gewicht in Kg A B C D E F G H

16.04.DT250250.TIC.2 214 250 250 970 885 485 600 1009 1305
16.04.DT400200.TIC.2 310 400 200 970 885 485 600 1009 1255
16.04.DT400350.TIC.2 359 400 350 70 85 485 600 1009 1405

Die leistung und die Abmessungen der Entmagnetisiertunnel werden je Anwendung berechnet.

ENTMAGNETISIERTUNNEL

REF 16.01.DEM5.TAB.GF

Entmagnetisiertisch zur statischen  
Entmagnetisierung mit  
Niederfrequenzgenerator
Entmagnetisierung

•  DEM5 ist integriert auf einer Konstruktion aus Aluminiumprofilen
•  Verstärktes Entmagnetisieren mit Niederfrequenzgenerator Gf3

•  Statische Entmagnetisierung mit Nutzung von vorprogrammierten Steuerprogrammen oder

•  Dynamisch durch Bewegung des Werkstücks über den Entmagnetisierer

•  Oberfläche des Tisches PVC
lieferumfang: 
- 4 hohenverstellbare füsse 
- Bedienungsanleitung

O P T I O N E N ferngesteuert automatisierte Steuerung Schutzhaube aus PVC mit Aluminiumgestell

Referenz Gewicht in Kg A B C

16.01.DEM5.TAB.GF 97 650 650 873

Innovativ/ Sicher/ Effizient

Magnetfeldhöhe 
35mm
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