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MAGNETISCHE MESSUHRSTÄNDER

REF 13.26.MSC

•  Mechanischer Magnetmessuhrständer

•  Hochwertiger schaltbarer Magnetfuss mit 2 aktiven flächen

•  Kopf sehr fein einstellbar

Referenz Gewicht in Kg
Abmessungen 

LxBxH Basis

die Länge 

der vertikalen 

Stange

die Länge 

der horizontale 

verstellbaren Stange

die Länge der 

verstellbaren Stange 

mit feiner Einstellung

Durchmesser 

der 

Messuhraufnahme

Magnetkraft

13.26.MSC60 1,5 60x50x55 85 80 60 8 80 daN
13.26.MSC80 1,6 60x50x55 135 110 70 8 80 daN
13.26.MSC140 1,9 80x50x55 145 130 80 10 100 daN

robuste Konstruktion

MAGNETISCHE MESSUHRSTÄNDER

REF 13.26.MSR

•  Verstärkter Messuhrständer mit 3 Metallgelenken

•  Hochwertiger schaltbarer Magnetfuss mit 2 aktiven flächen

•  Mit feineinstellung

Referenz Gewicht in Kg
Abmessungen 

LxBxH Basis

die Länge 

der vertikalen 

Stange

die Länge 

der horizontale 

verstellbaren Stange

die Länge der 

verstellbaren Stange 

mit feiner Einstellung

Durchmesser 

der 

Messuhraufnahme

Magnetkraft

13.26.MSR.M10 2,3 80x50x55 Ø16 x 224 Ø16 x 215 45 8 100 DaN

robuste Konstruktion

Permanent-Magnetmessuhrständer 
Typ MSR
Schleifen

 

Fräsen
 

Messen
 

Bearbeittung
 

Messarm mit grossen längen auf AnfrageO P T I O N E N

Permanent-Magnetmessuhrständer 
Typ MSC
Schleifen

 

Fräsen
 

Messen
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